COMPONENTES QUE FAZEM A DIFERENCA

ESPECIFICACAO TECNICA F;'8'5/8(1);51-24
DE PRODUTO

Produto: Dolce Soft Giratoria Base Opus Desenho:

Concha Dolce Soft

Concha composta por alma metalica confeccionada em aco SAE 1008/1010 com
revestimento em Poliuretano expandido, com densidade de 50 kg/ms3.

Dimensoes gerais da ordem de 720mm de largura, 676mm de comprimento e 420 mm
de altura;

Possui 4 furacGes na parte inferior para sua fixacdo com rosca padrdo M6

Estrutura Giratéria Omega com Sapata

Estrutura composta por flange, coluna e base.

Flange produzida em poliamida 6 com 30% de fibra de vidro.

Possui cone morse no didmetro maximo de S0mm e conicidade de 1°26°16”.

Possui padrédo de furacdo oblonga abrangendo de 100 x 100mm a 130 x 130mm.

Base com 5 patas, injetada em poliamida 6 com 30% de fibra de vidro.

Utiliza cone Morse padrdo com angulo de 1°26°16”, sobre injetado em anel de aco
ABNT 1006/1010.

Permite juncdo de rodizios ou sapatas plasticas deslizantes por meio de pino de
encaixe com 11mm de didametro.

Possui raio externo de 350mm (eixo central da base a extremidade da pata), raio Util
de 336,5 mm (eixo central da base ao eixo central de fixacdo do rodizio ou sapata) e
altura total de 138 mm (parte inferior da pata da base a parte superior do cone Morse
desprovida de rodizio ou sapata).

Acabamento texturizado.

Sapatas plasticas em polipropileno.

Raio externo de 700mm e 280mm de altura.

Coluna confeccionadas em Aluminio Diametro 50mm x 3,2mm de parede, liga 6063
T5, polido, montada com cubo, eixo conico e rolamentos de esferas, com conificagdo
1°26°16°’ para adaptacao na base.

Cubo de Aluminio injetado sob pressao liga SAE 306.
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cone morse.

acumulo de impurezas

e Eixo Conico em Ago ABNT 1020, com conicidade de 1°26°16” para adaptacdo em

e Rolamentos de Esferas 6903 zz, blindados, mantendo as esferas em graxa e evitando
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