COMPONENTES QUE FAZEM A DIFERENCA

ESPECIFICACAO TECNICA F;'8'5/8(1)/61-24
DE PRODUTO

Produto: Opus Soft Piramidal Rodizio Desenho:

Concha Opus Soft

Concha composta por alma metélica confeccionada em aco SAE 1008/1010 com
revestimento em Poliuretano expandido, com densidade de 50 kg/ms3.

Dimensoes gerais da ordem de 482mm de largura, 605mm de comprimento e 460 mm
de altura;

Possui 4 furacGes na parte inferior para sua fixacdo com rosca padrdo M6.

Estrutura Beau Giratoria com Rodizio

Estrutura composta por flange, coluna, base e rodizios

Flange produzida em poliamida 6 com 30% de fibra de vidro.

Base 4 pés piramidal produzida em poliamida 6 com 30% de fibra de vidro, possui
anel metalico em sua estrutura para reforco do cone morse.

Possui cone morse com inclinagdo diametro de S0mm e conicidade de 1°26°16”
Coluna giratéria com bucha auto lubrificante produzida em ago carbono fosfatizada e
pintada com tinta pé epoxi na cor preta.

Raio externo de 350mm e 432mm de altura.

Rodizio Baseflex 50mm
e RODAS

- Material da roda: Poliamida 6
- Resisténcia a abrasdo: Sem anormalidades
- Utilizacao: Pisos revestidos como carpetes e tapetes

e CORPO

- Material: Poliamida 6 injetado
- Cor: Preto, branco e cinza

o CAPA

- Material : Poliamida 6 injetado
- Cor: de acordo com o rodizio ou cromado (R105)

e ESFERA

- Material: SAE 1020
- Tratamento Superficial: Cementado
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e HASTE
- Material: Ago SAE 1006/1008
- Tratamento Superficial: Zincado

e ANEL

- Material: SAE 1010/1020

- Tratamento Superficial: Zincado
e EIXO

- Material: SAE 1010/1020

e DIMENSIONAMENTO
- Rodas com 50mm de didmetro

- Estrutura com 63mm de altura x 55mm de largura
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